
Hliníková / bambusová / drevená žalúzia 
Systém 25 mm / 50 mm / 50 mm RETRO 
Montáž nad výklenkom / do stropu

AKO ZAMERAŤ

NÁVOD 

Nápovede a rady

• K meraniu používajte len oceľovú meriacu pásku
• V prvom rade uvádzame šírku (meraná zľava do práva) a následne výšku žalúzie (meraná z hora na dol)
• V prípade montáže žalúzie nad výklenkom sa treba uistiť či je dostatok miesta medzi horným okrajom výklenku a stropom
• Nižšie uvedená schéma ukazuje navrhovaný spôsob merania a preto nie vždy ju môžete použiť

Meranie

Montáž nad výklenkom - spôsob 1.  Žalúzia po zdvihnutí čiastočne cloní výklenok

Krok 1. Šírka žalúzie je šírkou výklenku  + 10 cm

Krok 2. Výška žalúzie je výškou výklenku + 10 cm

Krok 3. Zvoľte farbu žalúzie
Krok 4. Zvoľte stranu ovládania žalúzie L/P (ovládanie sa najčastejšie umiestňuje oproti kľučke)
Krok 5. Zvoľte typ rebríčka, na ktorom sa budú opierať lamely žalúzií: páskový alebo šnúrový

Montáž nad výklenkom - spôsob 2.    Žalúzia po zdvihnutí sa celkovo zvíja pod výklenok 

Krok 1. Šírka žalúzie je šírkou výklenku + 10 cm;

Krok 2.  Výška žalúzie je výškou výklenku + priestor nad výklenkom potrebný na zvinutie žalúzií (tabuľka na strane 2) 

Krok 3. Zvoľte farbu žalúzie
Krok 4. Zvoľte stranu ovládania žalúzie L/P (ovládanie sa najčastejšie umiestňuje oproti kľučke)
Krok 5. Zvoľte typ rebríčka, na ktorom sa budú opierať lamely žalúzií: páskový alebo šnúrový
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Montáž k stropu 

Krok 1. Šírka žalúzie je šírkou výklenku  + 10 cm

Krok 2. Výška žalúzie je výškou od stropu k parapetu / podlahe - 2cm

Krok 3. Zvoľte farbu žalúzie
Krok 4. Zvoľte stranu ovládania žalúzie L/P (ovládanie sa najčastejšie umiestňuje oproti kľučke)
Krok 5. Zvoľte typ rebríčka, na ktorom sa budú opierať lamely žalúzií: páskový alebo šnúrový

Poznámky

• Nižšie uvedená tabuľka informuje o tom, ako vysoko je potrebné namontovať žalúziu, aby po jej zdvihnutí nezaclonila výklenok;
výšku žalúzie vypočítavame zo vzorca = výška výklenku + priestor nad výklenkom potrebný na zvinutie žalúzií)

• V prípade montáže žalúzií nad výklenkom sa treba uistiť, že je dostatok miesta medzi horným okrajom výklenku a stropom

Výrobok Typ rebrička Výška výklenku (cm) 
100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 

Drevená žalúzia 25 mm šnúrový
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Drevená žalúzia 50 mm
páskový 21 23 25 26 28 29 32 35 37 39 40 

šnúrový 17 19 22 23 24 26 27 28 32 33 34 

Drevená žalúzia 50 mm RETRO páskový 23 25 26 28 30 33 35 37 - - - 

Bambusová žalúzia 50 mm
páskový 17 19 22 23 24 25 26 27 28 29 31 

šnúrový 17 19 21 22 23 24 25 26 27 28 30 

Hliníková žalúzia 50 mm
páskový 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 

šnúrový 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 

Tel. 0048 13 43 226 04  |   0048 799 129 900   |   e-mail: biuro@blister.com.pl  | www.blinds-4-you.com
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